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Update fur viflow 6 (KB10321)

Sebastian Grote - 2016-08-09 - viflow 6

Es wurden Fehler entdeckt, die die Arbeit mit viflow gemaR der unten genannten Klassifizierungsstufen B, C und D beeintrachtigen
kénnen:

B: Ungliltige Steuerzeichen flihren zu Fehlern in verschiedenen Exportformaten.

B: Transformation von Shapes arbeitet u.U. fehlerhaft.

B: Die Zuordnung von Konnektoren wird u.U. nicht korrekt gespeichert.

B: Zusatztexte werden beim Import von Prozessen u.U. nicht Gbernommen.

B: Bestimmte Begriffe im Pfad des WebModels fiihren zu Fehlfunktion.

B: Abturz von viflow bei Neuanlage von Objekten.

B: Deselektion von Prozessen mindert im WebModel u.U. die Performance.

C: Der Linkzugriff in anderen Inhaltssprachen im WebModel arbeitet u.U. fehlerhaft.

C: Register "Meine Prozesse" liefert im WebModel u.U. fehlerhafte Ergebnisse.

C: Nach Anderungen in Grafiken wird eine entfernte Nummerierung wieder eingeblendet.

C: Fehler beim Konvertieren von Prozessmodellen.

C: Inhaltsspracheinstellung im WebModel arbeitet u.U. fehlerhaft.

D: Eigenschaftenfenster schlieBt sich durch [RETURN] bei Ubersetzung von Anmerkungstexten.
D: Forcieren von Inhalts- und Oberflachensprache im WebModel nicht méglich.
D: Links mit Umlauten kdnnen u.U. nicht aus dem WebModel aufgerufen werden.
D: Visio-Links fuhren zur Deaktivierung der viflow-Navigation im WebModel.
D: Fehler "Out of Memory (0x00000007)" beim Start von viflow.
D: Bezeichnungen der Inhaltssprachen kdnnen in den Optionen geléscht werden.

Klassifizierungsstufen:

Stufe A: Kritische Beeintrachtigung
Fehler, die zur Korruption von Daten und / oder Dateien flihren

Stufe B: Hohe Beeintrachtigung
Fehler, die zu einer vorzeitigen Beendigung der Anwendung und / oder Nichtspeicherung von Daten flhren; fehlerhafte
Datenausgaben; massive Performanceprobleme

Stufe C: Mittlere Beeintrachtigung
Fehler, die ein Weiterarbeiten in der Anwendung zulassen und / oder zu einer verspateten Anzeige von Datenanderungen fiihren;
haufiger auftretende Performanceprobleme

Stufe D: Niedrige Beeintrachtigung
Textfehler in der Anwendungsoberflache; selten zu erwartende Fehler; selten zu erwartende Performanceprobleme

ViCon stellt im Rahmen seines Software Development Life Cycle (SDLC) ein Update zur Verfiigung, das die 0.g. Fehler behebt. Das
Update erhalten Sie (sofern nicht anderes konfiguriert) automatisch tber ViCon Update. Das jeweils aktuelle, vollstandige
Installationsprogramm, das auch die 0.g. Anderungen beinhaltet finden Sie unter http://download.vicon.biz.

Die Aktualisierung steht ab dem 09.08.2016 zur Verfligung.
Die Versionsnummer dieses Updates ist 6.0.239.
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